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Fullwat® es un referente en el mercado de los sistemas 
de alimentación desde hace ya 30 años.

Nuestra línea de fuentes de alimentación, 
adaptadores, cargadores, conversores y otros 
productos de similar propósito, se viene a completar 
con este nuevo catálogo, con toda una serie 
de nuevos dispositivos destinados al mercado 
de la iluminación led, el mercado industrial o la 
automatización.

Nuestra línea de producto contiene multitud de 
soluciones para cualquier aplicación profesional, 
tomando siempre como referencia la tecnología de 
conmutación por PWM para todos nuestros modelos.

Diferentes salidas de tensión, potencia, voltaje 
constante, corriente constante, para carril DIN, fuentes 
con estanqueidad IP67, u otros de diferentes formatos, 
todos se hallan contenidos en este catálogo.

Nuestra oficina técnica y comercial estará encantada 
de participar en sus proyectos. No dude en 
consultarnos cualquier necesidad sobre su montaje o 
instalación que pudiera surgir.

Fullwat® brand is a switching power devices bellwether 
since 30 years ago.

Our full range of power supply devices, adaptors, 
chargers, inverters and other similar purpose devices, 
is now completed with this new catalog. New devices 
are offered for led lighting market and energy saving 
projects or automation industrial market.

Multiple solutions are available for professional 
applications, always with switching PWM technical 
design.

Voltage and power multioutput models, constant 
voltage & current drivers, DIN rail devices, IP67 
waterproof models, or whatever needs possible are 
within our catalog pages.

Their versatility and accessories range make these 
models suitable for wide range of lighting decorative 
purposes with saving energy as main target.

Do not hesitate to contact us for your proyects 
requirements..

página 5 page
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página 28 page

FUNCIÓN DC SAI/UPS
DC SAI/UPS FUNCTION

página 30 page

ESPECIAL LABORATORIO
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Fuentes de alimentación AC/DC
AC/DC power supplies



We manufacture under requirement drivers with different output currents according to your needs. 
For more information ask our sales department.
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gama profesional professional range

Note

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FU-MKA03 4W 3,3VDC 1,18A

FU-MKA05 4W   5VDC 0,78A

FU-MKA12 4W 12VDC 0,32A

FU-MKA15 4W 15VDC 0,26A

FU-MKA24 4W 24VDC 0,16A

Necesita carga mínima de 0,2W para su correcto 
funcionamiento.
Need a minimum load of 0.2W to work properly.

PINS CLASS
II

serie
MK

34,5m
m

44,5mm

17
,5

m
m

24V
100-240

VACW
4

V1

14mm

35,5mm

25
,5

m
m

5m
m

L

N
V2
G

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

28mm

59
m

m22
m

m Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FUSCV-5-12WP 4,8W 12VDC 0,4A ±5%

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

CLASS
II

IP67 serie
FUSCV24V

100-240

VACW
4,8

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

34,5m
m

44,5mm

17
,5

m
m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FU-MKC05 5W 5VDC 1A

Necesita carga mínima de 0,2W para su correcto funcionamiento.
Need a minimum load of 0.2W to work properly.

PINS CLASS
II

serie
MK24V

85-265

VACW
5

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3



Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 
Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  
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gama profesional professional range

Nota

31m
m

67,5mm
21

m
m

CLASS
II

terminal

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

DRX-6-5T 5W 5VDC    1A

DRX-6-12T 6W 12VDC 0,5A

DRX-6-24T 6W 24VDC 0,25A

DRX-6-350T 6W 12-17VDC 0,35A

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

serie
DRX24V

180-264

VACW
5-6

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

40mm
26m

m

56
m

m

CLASS
II

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

IPX-012P12P 12W 12VDC    1A

IPX-012P24P 12W 24VDC 0,5A

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

IP67 serie
IPX24V

100-240

VACW
12

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

52m
m

68mm

31
m

m

PINS CLASS
II

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FU-MKB05 15W 5VDC 3A

Necesita carga mínima de 0,2W para su correcto funcionamiento.
Need a minimum load of 0.2W to work properly.

serie
MK24V

100-240

VACW
15

57mm 7,5mm

26
m

m
41

m
m

3,5mm

3,
5m

m

N

L G2
-V2

+V1
G

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3



We manufacture under requirement drivers with different output currents according to your needs. 
For more information ask our sales department.
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gama profesional professional range

Note

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

DRXLIM-20-12T 20W 12VDC 1,25A

DRXLIM-20-24T 20W 24VDC 0,83A

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

    

terminal

35m
m

100mm

16
m

m

CLASS
II

PF
>0,90

serie
SLIM24V

220-240

VACW
20

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FDIN1-05V2 12W   5VDC   2,4A

FDIN1-12V2 15W 12VDC 1,25A

FDIN1-15V2* 15W 15VDC 1A

FDIN1-24V2 15,1W 24VDC 0,63A

FDIN1-48V2* 15,3W 48VDC 0,32A

Para carril TS35. For DIN-rail TS35.

* Disponibles bajo pedido. 
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request. 
Contact to our Sales Department.

CLASS
II

serie
FDIN

terminal24V
100-240

VACW
12-15,3 din RAIL

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

35
m

m
90

m
m

18mm

58
m

m

NOVEDAD
EW

28,5m
m

59
,2

8m
m

59,28mm

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

IPX-020P12P* 20W 12VDC 1,66A

IPX-020P24P* 20W 24VDC 0,83A

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

* Disponibles bajo pedido. 
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request. 
Contact to our Sales Department.

serie
IPX

IP67

24V
100-240

VACW
20

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3



Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 
Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  
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gama profesional professional range

Nota

58,5mm

25
,5

m
m

96mm

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FUS-20-5 20W   5VDC      4A

FUS-20-12 20W 12VDC 1,67A

FUS-20-15 20W 15VDC 1,33A

FUS-20-24 20W 24VDC 0,84A

serie
FUS24V

85-264

VACW
20 terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

52m
m

68mm

31
m

m

PINS CLASS
II

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

 FU-MKB15 23W 15VDC 1,5A

Necesita carga mínima de 0,2W para su correcto 
funcionamiento.
Need a minimum load of 0.2W to work properly.

serie
MK24V

100-240

VACW
23

57mm 7,5mm

26
m

m
41

m
m

3,5mm

3,
5m

m

N

L G2
-V2

+V1
G

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FU-MKB12 24W 12VDC 2A

FU-MKB24 24W 24VDC 1A

Necesita carga mínima de 0,2W para su correcto 
funcionamiento.
Need a minimum load of 0.2W to work properly.

PINS CLASS
II

serie
MK

52m
m

68mm

31
m

m

24V
100-240

VACW
24

57mm 7,5mm

26
m

m
41

m
m

3,5mm

3,
5m

m

N

L G2
-V2

+V1
G

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3



We manufacture under requirement drivers with different output currents according to your needs. 
For more information ask our sales department.
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gama profesional professional range

Note

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

LUXOR-025P5 25W   5VDC    5A

LUXOR-025P12 25W 12VDC 2,1A

LUXOR-025P15 25W 15VDC 1,7A

LUXOR-025P24 25W 24VDC 1,1A

    

terminal

58mm 84mm

38
m

m

serie
LUXOR24V

90-264

VACW
25

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

din RAILCLASS
II

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FUS-25D-12 24W 12VDC 2A

FUS-25D-24 24W 24VDC 1A

Para RAIL T35.  
For RAIL T35.

serie
FUS24V

100-240

VACW
24

45mm

35
m

m
95

m
m

terminal
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

30m
m

18
m

m

252mm

serie
SLIM

CLASS
II24V

180-264

VACW
30 terminal

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

DRXLIM-30-12T 30W 12VDC   2,5A

DRXLIM-30-24T 30W 24VDC 1,25A

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

      

PF
>0,90

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3



Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 
Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  
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gama profesional professional range

Nota

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

MYNOX-035P12 36W 12VDC    3A

MYNOX-035P15* 36W 15VDC 2,4A

MYNOX-035P24 36W 24VDC 1,5A

MYNOX-035P36* 36W 36VDC    1A

MYNOX-035P48* 38,4W 48VDC 0,8A

Soporta picos de entrada de hasta 300VAC durante 5sg. 
5 sec stand 300VAC surge input.

* Disponibles bajo pedido. 
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request. 
Contact to our Sales Department.

serie
MYNOX

30
m

m

82mm

99mm

24V
90-264

VACW
35 terminal

modelo de alto rendimiento
high performance model hasta          años

up to           years

Garantía

Warranty
5

NOVEDAD
EW

35
m

m
90

m
m

58
m

m

35mm

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FDIN2-05V2 15W   5VDC 3A

FDIN2-12V2 24W 12VDC 2A

FDIN2-15V2* 30W 15VDC 2A

FDIN2-24V2 30W 24VDC 1,25A

FDIN2-48V2* 30W 48VDC 0,625A

Para carril TS35. For DIN-rail TS35.

* Disponibles bajo pedido. 
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request. 
Contact to our Sales Department.

CLASS
II

serie
FDIN

terminal

W
15-30 din RAIL

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
324V

100-240

VAC

NOVEDAD
EW

26
,5

m
m

14
5m

m

40mm

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

ELT30/220-240-24G2 30W 24VDC    1,25A

serie
SLIM24V

198-264

VACW
30     terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

CLASS
II

PF
>0,95



We manufacture under requirement drivers with different output currents according to your needs. 
For more information ask our sales department.
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gama profesional professional range

Note

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

LUXOR-035P12* 35W 12VDC    3A

LUXOR-035P15 35W 15VDC 2,4A

LUXOR-035P24* 35W 24VDC 1,5A

*Disponibles bajo pedido. 
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request. 
Contact to our Sales Department.

serie
LUXOR24V

90-264

VACW
35 terminal

58mm 84mm

38
m

m

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

50mm

33
m

m

13
3,

5m
m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

IPX-036P12P 36W 12VDC    3A

IPX-036P24P 36W 24VDC 1,5A

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

serie
IPX

IP67

24V
100-240

VACW
36

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

IPX-035P12M 36W 12VDC      3A

IPX-035P24M 36W 24VDC   1,5A

IPX-035P36M* 35W 436VDC   0,95A

Necesita carga mínima de 0,2W para su correcto funcionamiento.
Need a minimum load of 0.2W to work properly.

* Disponibles bajo pedido. 
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request. 
Contact to our Sales Department.

serie
SLIM24V

90-264

VACW
36 IP67

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

20m
m

200mm

30m
m

178mm



Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 
Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  
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gama profesional professional range

Nota

22
m

m

64
m

m

185m
m

CLASS
II

serie
DRX24V

180-264

VACW
50 terminal

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

DRX-50-12T 50W 12VDC 4,16A

DRX-50-24T* 50W 24VDC 2,10A

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

     Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

* Disponibles bajo pedido. 
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request. 
Contact to our Sales Department

PF
>0,90

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

modelo de alto rendimiento
high performance model

99mm
82mm

30
m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

MYNOX-050P05* 50W   5VDC  10A

MYNOX-050P12 50W 12VDC 4,2A

MYNOX-050P15* 50W 15VDC 3,4A

MYNOX-050P24 50W 24VDC 2,2A

MYNOX-050P36* 50W 36VDC 1,5A

MYNOX-050P48* 50W 48VDC 1,1A

Soporta picos de entrada de hasta 300VAC durante 5sg.
5 sec stand 300VAC surge input.

* Disponibles bajo pedido. 
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request. 
Contact to our Sales Department

serie
MYNOX24V

90-264

VACW
50 terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
5

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

LUXOR-050P5 50W 5VDC  10A

LUXOR-050P12* 50W 12VDC 4,2A

LUXOR-050P15 50W 15VDC 3,4A

LUXOR-050P24* 50W 24VDC 2,1A

* Disponibles bajo pedido. 
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request. 
Contact to our Sales Department.

serie
LUXOR

36
m

m

111mm

78mm

24V
85-264

VACW
50 terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3



We manufacture under requirement drivers with different output currents according to your needs. 
For more information ask our sales department.
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gama profesional professional range

Note

CLASS
II

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FUS-40D-05 40W 5VDC    8A

FUS-50D-12 50W 12VDC 4,2A

FUS-50D-24 50W 24VDC 2,1A

serie
FUS24V

90-264

VACW
40-50 terminal

45mm

75
,5

m
m

95
m

m

din RAIL
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

56mm

35m
m

15
0m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

IPX-060P12P 60W 12VDC    5A

IPX-060P24P 60W 24VDC 2,5A

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

serie
IPX24V

100-240

VACW
60 IP67

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

IPX-060P12M 60W 12VDC   5A

IPX-060P24M 60W 24VDC 2,5A

serie
IPX

20m
m

222mm

208mm

30m
m

24V
180-264

VACW
60 IP67

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3



Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 
Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  
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gama profesional professional range

Nota

48mm

16
7m

m

28
m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

STARK-075P12 75W 12VDC 6,3A

STARK-075P24 75W 24VDC 3,2A

Tensión de entrada seleccionable.
Universal input voltage.

serie
STARK24V

90-264

VACW
75 terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

serie
FDIN24V

100-240

VACW
32,5-60 terminal CLASS

II
din RAIL

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

52,5mm

58
m

m

35m
m

90m
m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FDIN4-05V2 32,5W   5VDC 6.5A

FDIN4-12V2 54W 12VDC 4,5A

FDIN4-15V2* 60W 15VDC 4A

FDIN4-24V2 60W 24VDC 2,5A

FDIN4-48V2* 60W 48VDC 1,25A

Para carril TS35. For DIN-rail TS35.

* Disponibles bajo pedido. 
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request. 
Contact to our Sales Department

NOVEDAD
EW

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

ELT60/220-240-24G2 60W 24VDC    2,5A

serie
ELT

31
m

m 20
0m

m

40mm

24V
198-264

VACW
60     terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

CLASS
II

PF
>0,95NOVEDAD

EW



We manufacture under requirement drivers with different output currents according to your needs. 
For more information ask our sales department.
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gama profesional professional range

Note

24V
90-132 
170-264

VAC

111m
m

78mm
36

m
m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

LUXOR-075P05* 50W 5VDC 10A

LUXOR-075P12* 75W 12VDC 6,3A

LUXOR-075P15 75W 15VDC    5A

LUXOR-075P24* 75W 24VDC 3,2A

Tensión de entrada seleccionable.
Selectable input voltage.

* Disponibles bajo pedido. 
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request. 
Contact to our Sales Department

serie
LUXORW

50-75 terminal
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

CLASS
II

serie
SLIM24V

180-264

VACW
75 terminal

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

DRXLIM-75-12T 75W 12VDC   6,25A

DRXLIM-75-24T 75W 24VDC 3,125A

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

      

PF
>0,95

19,5m
m

320mm

30m
m

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

modelo de alto rendimiento
high performance model

97mm
99mm

30
m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

MYNOX-075P05* 75W   5VDC  14A

MYNOX-075P12 75W 12VDC    6A

MYNOX-075P15* 75W 15VDC    5A

MYNOX-075P24 75W 24VDC 3,2A

MYNOX-075P36* 75W 36VDC 2,1A

MYNOX-075P48* 75W 48VDC 1,6A

Soporta picos de entrada de hasta 300VAC durante 5sg.
5 sec stand 300VAC surge input.

* Disponibles bajo pedido. 
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request. 
Contact to our Sales Department

serie
MYNOX24V

90-264

VACW
75 terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
5



Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 
Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  
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gama profesional professional range

Nota

48mm

16
7m

m

28
m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

STARK-10P12 100W 12VDC 8,3A

STARK-10P24 100W 24VDC 4,2A

Tensión de entrada seleccionable.
Universal input voltage.

serie
STARK24V

90-264

VACW
100 terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

19,5m
m

320mm

30m
m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

DRXLIM-100-12T 100W 12VDC 8,33A

DRXLIM-100-24T 100W 24VDC 4,16A

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

       

CLASS
II

serie
SLIM24V

180-264

VACW
100 terminal PF

>0,90
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FDIN5-12V2 85,2W 12VDC 7,1A

FDIN5-24V2 92W 24VDC 3,83A

Para carril TS35. For DIN-rail TS35.

serie
FDIN24V

100-240

VACW
85,2-92 terminal CLASS

II
din RAIL

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

70mm
58

m
m

90
m

m

35
m

m

NOVEDAD
EW



We manufacture under requirement drivers with different output currents according to your needs. 
For more information ask our sales department.
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gama profesional professional range

Note

220mm21m
m

54m
m

24V
180-264

VAC
serie
IPXW

100 IP67

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

IPX-10P12ML 100W 12VDC 8,5A

IPX-10P24ML 100W 24VDC 4,2A

IPX-10P36ML* 100W 36VDC 2,8A

Aislamiento 500V. Isolation 500V.

   * Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

37
m

m

52m
m

190mm

CLASS
II

serie
IPX24V

90-264

VACW
100

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

IPX-10P12P 100W 12VDC 8,5A

IPX-10P24P 100W 24VDC 4,2A

    

IP67
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

66,5m
m

181mm

32
m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

DRX-100-12T 100W 12VDC 8,33A

DRX-100-24T 100W 24VDC 4,16A

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

     
Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

serie
DRX24V

180-264

VACW
100 terminal CLASS

II
PF

>0,95
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3



Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 
Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  
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gama profesional professional range

Nota

97mm

38
m

m
159mm

terminal serie
LUXORW

100

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

LUXOR-10P5 100W   5VDC  20A

LUXOR-10P12* 100W 12VDC 8,3A

LUXOR-10P15 100W 15VDC 6,7A

LUXOR-10P24* 100W 24VDC 4,2A

LUXOR-10P48* 100W 48VDC 2,1A

Tensión de entrada seleccionable.
Selectable input voltage.

   

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

24V
90-132 
180-264

VAC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

modelo de alto rendimiento
high performance model

129mm
97mm

30
m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

MYNOX-10P05* 100W   5VDC  18A

MYNOX-10P12 100W 12VDC 8,5A

MYNOX-10P15* 100W 15VDC   7A

MYNOX-10P24 100W 24VDC 4,5A

MYNOX-10P36* 100W 36VDC 2,8A

MYNOX-10P48* 100W 48VDC 2,3A

Soporta picos de entrada de hasta 300VAC durante 5sg.
5 sec stand 300VAC surge input.

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

serie
MYNOX24V

90-264

VACW
100 terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
5

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

ELT120/220-240-24G2 120W 24VDC    5A

serie
SLIM24V

198-264

VACW
120     terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3CLASS

II
PF

>0,95NOVEDAD
EW

31
m

m

26
0m

m

40mm



We manufacture under requirement drivers with different output currents according to your needs. 
For more information ask our sales department.
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gama profesional professional range

Note

49mm

83
m

m

10
0m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FUS-100D-12 100W 12VDC 8,3A

FUS-100D-24 100W 24VDC 4,2A

FUS-100D-48* 100W 48VDC 2,1A

Para carril TS35. For DIN-rail TS35.
Tensión de entrada seleccionable. Selectable input voltage.

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

serie
FUSW

100 terminal din RAIL24V
90-132 
180-264

VAC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

83mm

49mm

98
m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FUS-120D-12SMT 120W 12VDC 10A

FUS-120D-24SMT 120W 24VDC 5A

FUS-120D-48SMT* 120W 48VDC 2,5A

Para carril TS35. For DIN-rail TS35.

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

serie
FUSW

120 terminal din RAIL
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
324V

90-264

VAC

59mm

16
7m

m

30
m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

STARK-15P12 150W 12VDC 12,5A

STARK-15P24 150W 24VDC   6,3A

Tensión de entrada seleccionable.
Universal input voltage.

serie
STARK24V

180-264

VACW
150 terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

Display LCD inteligente (pág. 27)
Smart LCD display (pag. 27)



Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 
Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  
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gama profesional professional range

Nota

49mm

83
m

m

10
0m

m
Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FUS-150D-12 150 W 12 VDC 12,5 A

FUS-150D-24 150 W 24 VDC 6,25 A

FUS-150D-36* 150 W 36 VDC 4,16 A

FUS-150D-48 150 W 48 VDC 3,1 A

Para carril TS35. For DIN-rail TS35.
Tensión de entrada seleccionable. Selectable input voltage.

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

serie
FUSW

150 terminal din RAIL
24V
90-132 
180-264

VAC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

235mm

54m
m

21
m

m

serie
IPX24V

180-264

VACW
150 IP67

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

IPX-15P12ML 150W 12VDC 12,5A

IPX-15P24ML 150W 24VDC   6,3A

IPX-15P36ML* 150W 36VDC 4,2A

Aislamiento 500V. Isolation 500V.

   * Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

32
m

m

24
m

m

360mm

serie
SLIM

CLASS
II24V

180-264

VACW
150 terminal

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

DRXLIM-150-12T 150W 12VDC  12,5A

DRXLIM-150-24T 150W 24VDC  6,25A

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

      

PF
>0,90 

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3



We manufacture under requirement drivers with different output currents according to your needs. 
For more information ask our sales department.
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gama profesional professional range

Note

modelo de alto rendimiento
high performance model

97mm

159mm
30

m
m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

MYNOX-15P05* 100W   5VDC    20A

MYNOX-15P12 150W 12VDC 12,5A

MYNOX-15P15* 150W 15VDC    10A

MYNOX-15P24 150W 24VDC   6,5A

MYNOX-15P36* 150W 36VDC   4,3A

MYNOX-15P48* 150W 48VDC   3,3A

Tensión de entrada seleccionable.
Selectable input voltage.

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

serie
MYNOXW

100-150 terminal24V
90-132 
180-264

VAC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
5

modelo de alto rendimiento
high performance model

98mm

38
m

m

199mm

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

LUXOR-16P5 150W 5VDC    30A

LUXOR-16P12* 160W 12VDC 13,4A

LUXOR-16P15 160W 15VDC 10,7A

LUXOR-16P24* 160W 24VDC   6,7A

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

 

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

serie
LUXORW

150-160 terminal24V
90-132 

180-264

VAC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FDIN6-12V2 135,6W 12VDC 11,3A

FDIN6-24V2 150W 24VDC 6,25A

Para carril TS35. For DIN-rail TS35.

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

serie
FDIN24V

100-240

VACW
135-150 terminal CLASS

II
din RAIL

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3NOVEDAD

EW

105mm

58
m

m

90
m

m35
m

m



Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 
Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  
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gama profesional professional range

Nota

31
m

m

30
0m

m

40mm

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

ELT180/220-240-24G2 180W 24VDC    7,5A

serie
ELT24V

198-264

VACW
180     terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

CLASS
II

PF
>0,95

NOVEDAD
EW

62mm

21
0m

m

31
m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

STARK-20P12 200W 12VDC 16,5A

STARK-20P24 200W 24VDC    8,5A

Tensión de entrada seleccionable.
Universal input voltage.

serie
STARK24V

180-264

VACW
200 terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

modelo de alto rendimiento
high performance model

115mm

215mm

30
m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

MYNOX-20P05* 200W   5VDC  40A

MYNOX-20P12 200W 12VDC  17A

MYNOX-20P15* 200W 15VDC  14A

MYNOX-20P24 200W 24VDC 8,8A

MYNOX-20P36* 200W 36VDC 5,9A

MYNOX-20P48* 200W 48VDC 4,4A

Tensión de entrada seleccionable.
Selectable input voltage.
Soporta picos de entrada de hasta 300VAC durante 5sg.
5 sec stand 300VAC surge input.

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

serie
MYNOXW

200 terminal24V
90-132 

180-264

VAC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
5



We manufacture under requirement drivers with different output currents according to your needs. 
For more information ask our sales department.
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gama profesional professional range

Note

21
m

m

54m
m

235mm

serie
IPXW

200

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

IPX-20P12ML 200W 12VDC 16,5A

IPX-20P24ML 200W 24VDC   8,3A

Aislamiento 500V. 
Isolation 500V.

   

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
324V

180-264

VAC
IP67

199mm

48
m

m

99mm

terminal serie
LUXORW

220

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

LUXOR-22P12* 220W 12VDC 18,5A

LUXOR-22P15 220W 15VDC 14,7A

LUXOR-22P24* 220W 24VDC 9,25A

Tensión de entrada seleccionable.
Selectable input voltage.
Soporta picos de entrada de hasta 300VAC durante 5sg.
5 sec stand 300VAC surge input.

   

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

 *    Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

24V
90-132 
180-264

VAC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

39
m

m

69m
m

247mm

serie
IPX24V

90-264

VACW
240

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

IPX-24P12M 240W 12VDC 20A

IPX-24P24M 240W 24VDC 10A

Aislamiento 500V. 
Isolation 500V.

    Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

IP67
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3



Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 
Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  
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gama profesional professional range

Nota

modelo de alto rendimiento
high performance model

115mm

215mm

30
m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

MYNOX-25P05* 250W   5VDC  40A

MYNOX-25P12 250W 12VDC  20A

MYNOX-25P15* 250W 15VDC  16A

MYNOX-25P24 250W 24VDC 10A

MYNOX-25P36* 250W 36VDC 6,67A

MYNOX-25P48* 250W 48VDC 5A

Tensión de entrada seleccionable.
Selectable input voltage.
Soporta picos de entrada de hasta 300VAC durante 5sg.
5 sec stand 300VAC surge input.

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

serie
MYNOXW

250 terminal24V
90-132 

180-264

VAC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
5

60mm

11
0m

m

10
0m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FUS-300D-24 300W 24VDC 12,5A

FUS-300D-36* 300W 36VDC 8,3A

FUS-300D-48 300W 48VDC 6,25A

Para carril TS35. For DIN-rail TS35.
Tensión de entrada seleccionable. Selectable input voltage. 

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

serie
FUSW

300 terminal din RAIL24V
90-132 
180-264

VAC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

110m
m

60mm

12
4m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FUS-240D-24SMT 240W 24VDC 10A

FUS-240D-36SMT* 240W 36VDC 6,7A

FUS-240D-48SMT* 240W 48VDC 5A

Para carril TS35. For DIN-rail TS35.

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

serie
FUSW

240 terminal din RAIL
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
324V

90-264

VAC

Display LCD inteligente (pág. 27)
Smart LCD display (pag. 27)



We manufacture under requirement drivers with different output currents according to your needs. 
For more information ask our sales department.
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gama profesional professional range

Note

serie
IPX24V

90-264

VACW
320

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

IPX-32P12M* 320W 12VDC 26,5A

IPX-32P24M 320W 24VDC 13,3 A

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

    * Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

IP67
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

39
m

m

69mm

249mm

222mm

199mm

48
m

m

99mm

terminal serie
LUXORW

250-320

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

LUXOR-25P5 250W 5VDC    50A

LUXOR-32P12* 320W 12VDC    27A

LUXOR-32P15* 320W 15VDC 21,3A

LUXOR-32P24* 320W 24VDC 13,5A

Tensión de entrada seleccionable.
Selectable input voltage.

   
Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

 *    Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

24V
90-132 
180-264

VAC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

modelo de alto rendimiento
high performance model

115mm

215mm

30
m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

MYNOX-35P05* 350W   5VDC    60A

MYNOX-35P12 350W 12VDC    29A

MYNOX-35P15* 350W 15VDC 23,A

MYNOX-35P24 350W 24VDC 14,6A

MYNOX-35P36* 350W 36VDC   9,7A

MYNOX-35P48* 350W 48VDC   7,3A

Tensión de entrada seleccionable.
Selectable input voltage.
Soporta picos de entrada de hasta 300VAC durante 5sg.
5 sec stand 300VAC surge input.

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

serie
MYNOXW

350 terminal24V
90-132 
180-264

VAC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
5



Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 
Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  
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gama profesional professional range

Nota

112mm

99
m

m

12
5m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FUS-500D-12 500W 12VDC 37,5A

FUS-500D-24 500W 24VDC 20,8A

FUS-500D-48 500W 48VDC 10,4A

Para carril TS35. For DIN-rail TS35.
Tensión de entrada seleccionable. Selectable input voltage. 

serie
FUSW

500 terminal din RAIL24V
90-132 
180-240

VAC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

238mm

65
m

m

12
4m

m

terminal serie
LUXORW

550

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

LUXOR-55P12 550W 12VDC 45,8A

LUXOR-55P24 550W 24VDC 22,9A

LUXOR-55P48* 550W 48VDC 11,45A

Tensión de entrada seleccionable.
Selectable input voltage.

   
Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

 *    Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

24V
90-132 
180-264

VAC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

119,2m
m

60,7mm

13
1m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FUS-480D-24SMT 480W 24VDC 10A

FUS-480D-36SMT* 480W 36VDC 6,7A

FUS-480D-48SMT* 480W 48VDC 5A

FUS-480D-524SMT* 480W
24VDC 
5VDC

19,3A
3A

Para carril TS35. For DIN-rail TS35.

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

serie
FUSW

480 terminal din RAIL
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
324V

90-264

VAC

Display LCD inteligente (pág. 27)
Smart LCD display (pag. 27)
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Note

27

60,7mm

11
8m

m

13
1m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FUS-960D-24 960W   24VDC    40A

FUS-960D-36* 960W   36VDC 26,6A

FUS-960D-48* 960W   48VDC    20A

FUS-960D-100* 960W 100VDC   9,6A

FUS-960D-250* 960W 250VDC 3,84A

Tensión de entrada seleccionable.
Selectable input voltage.

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

serie
FUSW

960-1000 terminal din RAIL24V
90-264

VAC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

119,2m
m

63,7mm

13
1m

m

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

FUS-960D-24SMT 960W 24VDC 40A

FUS-960D-36SMT* 960W 36VDC 26,6A

FUS-960D-48SMT* 960W 48VDC 20A

Para carril TS35. For DIN-rail TS35.

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

serie
FUSW

960 terminal din RAIL
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
324V

90-264

VAC

Serie SMT
SMT series

Display LCD inteligente    Smart LCD display

Nuevo display LCD con información sobre:
• Tensión de salida
• Corriente de salida
• Temperatura de funcionamiento

New smart LCD display with information about:
• Output voltage
• Output current
• Working temperature

Display LCD inteligente (pág. 27)
Smart LCD display (pag. 27)



Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 
Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  
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Nota

Los módulos DRU son elementos adicionales para 
colocar junto con una fuente de alimentación y 
dotar a ésta de funciones SAI, funcionando en 
conjunto como un sistema de back-up completo.

El dispositivo DRU se encarga de manera 
automática de la carga de la batería de plomo 
y de la conmutación en caso de ausencia de 
alimentación principal. 

DRU modules are additional devices to connect 
together any Switching Power Supply and so getting 
full UPS functions as back-up power system.

DRU module drives lead battery charging and 
switches ON when main AC Voltage is not on 
service.

Módulo SAI adicional para fuente de alimentación

Additional UPS module for power supply

Fuente de alimentación

Power supply

DC IN
+ -

Módulo DRU

DRU module

+-
LOAD

+-
BATT.

+-

Batería

Battery

+ -

Carga

Load

+ -

54mm

11
4m

m

90
m

m

Referencia Tensión de salida Tensión de entrada Corriente de salida

Part number Output voltage Output voltage Output current

DRU30-12 10,5-13,5VDC    11-14VDC 30A

DRU30-24    22-27,5VDC 22,5-28VDC 30A

TÜVRheinland

CERTIFIED

R

Type approved
Safety
Regular Production
Sur veillance

www.tuv.com
ID 2000000000     

serie
DRU

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

terminal din RAIL
30A

Los módulos DRU son elementos adicionales para 
colocar junto con una fuente de alimentación y 
dotar a ésta de funciones SAI, funcionando en 
conjunto como un sistema de back-up completo.

El dispositivo DRU se encarga de manera 
automática de la carga de la batería de plomo 
y de la conmutación en caso de ausencia de 
alimentación principal. 

DRU modules are additional devices to connect 
together any Switching Power Supply and so getting 
full UPS functions as back-up power system.

DRU module drives lead battery charging and 
switches ON when main AC Voltage is not on 
service.

Módulo SAI adicional para fuente de alimentación

Additional UPS module for power supply



We manufacture under requirement drivers with different output currents according to your needs. 
For more information ask our sales department.
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gama función DC SAI/UPS DC SAI/UPS function range

Note

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida Tensión de entrada Medidas

Part number Power Output voltage Output current Input voltage Size

FUSP-30-5AS*     30W   5VDC    6A 100-240VAC   71 x 106 x 65 mm

FUSP-36-12AS 36W 12VDC    3A 100-240VAC   71 x 106 x 65 mm

FUSP-36-24AS 36W 24VDC 1,5A 100-240VAC   71 x 106 x 65 mm

FUSP-72-12AL 72W 12VDC    6A 100-240VAC 126 x 106 x 65 mm

FUSP-72-24AL 72W 24VDC    3A 100-240VAC 126 x 106 x 65 mm

* Disponibles bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Available under request.
Contact to our Sales Department.

serie
FUSPW

30-72 terminal din RAIL
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida Tensión de entrada Canal de carga Medidas

Part number Power Output voltage Output current Input voltage Charging port Size

FUSP-40-13.8   40W 13,8VDC 3A 210~250VAC 0,50A 110 x 78 x 36 mm

FUSP-60-13.8   60W 13,8VDC 4A   90~260VAC 0,35A 129 x 96 x 38 mm

FUSP-120-13.8 120W 13,8VDC 8A
(Selec.) 

90~132VAC / 180~240
0,50A 159 x 98 x 38 mm

FUSP-120-27.6 120W 27,6VDC 4A
(Selec.) 

90~132VAC / 180~240
0,30A 159 x 98 x 38 mm

serie
FUSPW

40-120 terminal
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

LED 7 LED 8

Tensión de salida
Output voltage

Carga activada batería
Battery charging ON

Tensión de entrada
Input voltage

LED 9



Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 
Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  
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Nota

Referencia Voltaje 
de entrada

Voltaje 
de salida

Corriente 
de salida

Precisión 
del voltaje

Precisión 
de la corriente

Resolución 
de voltaje

Resolución 
de corriente

Part number
Input 

voltage
Output 
voltage

Output 
current

Accuracy 
of the voltage

Accuracy 
of the current

Resolution 
of voltage

Resolution 
of current

PREMIER-BASIC-80 100-240VAC

 0-16VDC     0-5A

+/-(1%+2 conteos counts) +/-(1%+2 conteos counts) 0,1V 0,01A 0-27VDC     0-3A

 0-36VDC  0-2,2A

Gracias a los nuevos avances en integración 
de la circuitería para fuentes de alimentación 
conmutada, Fullwat® puede ofrecer este nuevo 
modelo de 80W con unas prestaciones muy 
interesantes para el profesional de la electrónica 
o bien para el Hobbista que desea un elemento 
versátil de comprobación y soporte en sus 
proyectos.

Se trata de un modelo totalmente ajustable en 
tensión y corriente mediante potenciómetros de 
“pasos discretos”. Su display LED de doble lectura 
permite ajustar ambos valores con la precisión 
deseada.

Un teclado sencillo permite la selección de los 
rangos de ajuste que quedan indicados con la 
iluminación del pulsador. Todo ello presentado en 
un chasis ligero y de posición horizontal perfecto 
para su colocación en su mesa de laboratorio y 
testing.

New advantages in IC integration for SPS lead 
Fullwat® to launch this new 80w power model. 
With amazing specifications, this model is suitable 
professional and hobbits users who need a reliable 
device for easy testing and projects support.

Our model is fully DC voltage and current 
adjustable with “discrete steps” potentiometers. 
LED display with double reading facilities for easiest 
adjustment of selected values.

Desired selection values are set in easily in attached 
keyboard with proper led indication. Light framed 
box shape design to horizontal desk position in 
laboratory and testing areas.

Fuente de laboratorio digital

Digital laboratory switching power supply

62mm

281,5mm

13
7m

m

ErP 2nd stage compliance
CEC efficiency: Level v

MEPS:V

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3



We manufacture under requirement drivers with different output currents according to your needs. 
For more information ask our sales department.
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gama especiales laboratorio laboratory power supplies

Note

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida Medidas

Part number Power Output voltage Output current Size

PREMIER-3.0
100-240VAC 

50-60HZ
0~30VDC    0~3A 205 x 230 x 115 mm

PREMIER-5.0
100-240VAC 

50-60HZ
0~30VDC    0~5A 205 x 280 x 115 mm

PREMIER-10.0
100-240VAC 

50-60HZ
0~30VDC    0~10A 205 x 280 x 125 mm

Fuentes de laboratorio de tipo lineal AC/DC de 3 / 5 / 10A con salida ajustable.
3 / 5 / 10A laboratory grade AC/DC linear power supply with adjustable output.

serie
PREMIERmA

3000/5000/10000
24V

0~30

VDC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida Medidas

Part number Power Output voltage Output current Size

PREMIER-5.1
100-240VAC

50-60 HZ
1~40VDC    0~5A 193 x 215 x 98 mm

Fuente de laboratorio conmutada AC/DC de 5A con salida ajustable y programable.
5A laboratory grade switching AC/DC power supply with adjustable and programmable 
output.

serie
PREMIERmA

5000
24V

1~40

VDC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida Medidas

Part number Power Output voltage Output current Size

PREMIER-5.2
100-240VAC

50-60 HZ
1~60VDC    0~5A 200 x 208 x 90 mm

Fuente de laboratorio conmutada AC/DC de 5A con salida ajustable y programable.
5A laboratory grade switching AC/DC power supply with adjustable and programmable 
output.

serie
PREMIERmA

5000
24V

1~60

VDC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3
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Los adaptadores AD/DC son “fuentes de alimentación” 
que nos ayudan para que los aparatos más cotidianos 
funcionen con la corriente suministrada habitualmente.

Existen modelos de diferentes potencias para cada 
aplicación. Dispositivos como teléfonos inalámbricos, 
reproductores MP3-MP4, ordenadores portátiles, 
agendas, consolas de videojuegos...etc, son el uso 
habitual de estos dipositivos. No olvide tambien 
consultar nuestra sección de modelos con salida 
multitensión como alternativa .

Todos nuestros modelos cumplen con las normativas 
establecidas en cuanto a marcaje CE y Rohs (libre de 
plomo) se refiere.

AD/DC adaptors are “power supplies” that help us to 
operate our most common appliances with main AC 
sources we normally use.

There are models with different power ratings for every 
application. Devices such as cordless phones, MP3-MP4 
players, laptops, diaries, video game consoles...etc, 
are the usual use of these devices. Don’t forget to also 
check our section of models with multi-voltage output 
as an alternative.

All our models comply with the established regulations in 
terms of CE marking and Rohs (lead-free).

página 33 page

SALIDA FIJA
FIXED OUTPUT

página 36 page

SALIDA VARIABLE
VARIABLE OUTPUT

Adaptadores de tensión AC/DC
AC/DC voltage adaptors
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salida fija fixed output

60
m

m
25mm

39mm

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

FU-ADPY5-5 100-240VAC 5VDC  1A

FU-ADPY5-12 100-240VAC 12VDC  0,5A

   

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3 serie

FU-ADPYVDC
5/125

W
1/0,5

A JACK 
2,1x5,5

69
m

m

38mm

27mm

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

serie
FU-ADPY

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

FU-ADPY12-5 100-240VAC 5VDC  2A

FU-ADPY12-12 100-240VAC 12VDC  1A

   

VDC
5/1210

W
2/1

A JACK 
2,1x5,5

41m
m

35,3m
m

63mm

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

serie
FU-ADPYVDC

5

USB
10,5

W
2,1

A

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

FU-ADPY10-5-USB 230VAC 5VDC  2,1A

   

69m
m

38mm

27mm

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

serie
FU-ADPYVDC

5

USB
10,5

W
2,1

A

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

FU-ADPY10-5-USBC 230VAC 5VDC  2,1A
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salida fija fixed output

63
,5

m
m

28,6mm

39mm

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

serie
FU-ADPY

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

FU-ADPY9-9 100-240VAC 9VDC 1,3A

   

VDC
911,7

W
1,3

A JACK 
2,1x5,5

77m
m

28,5mm

45,5mm

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

serie
FU-ADPY

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

FU-ADPY15-5 100-240VAC 5VDC  3A

   

VDC
515

W
3

A JACK 
2,1x5,5

75m
m

28mm

40mm

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

serie
FU-ADPY

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

FU-ADPY15-5-RSP 100-240VAC 5VDC  3A

Especial Raspberry

   

VDC
515

W
3

A Micro 
USB

78m
m

45,8mm

31mm

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

serie
FU-ADPY

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

FU-ADPY24-12 100-240VAC 12VDC  2A

FU-ADPY24-24 100-240VAC 24VDC  1A

   

VDC
12/2424

W
2/1

A JACK 
2,1x5,5
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salida fija fixed output

57,5mm

37mm

88
m

m

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

serie
FU-ADPY

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

FU-ADPY36-12 100-240VAC 12VDC  3A

FU-ADPY36-24 100-240VAC 24VDC  1,5A

   

VDC
12/2436

W
3/1,5

A JACK 
2,1x5,5

33mm

52mm

11
6m

m

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

serie
FU-ADPY

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

FU-ADPY50-12 100-240VAC 12VDC  5A

FU-ADPY50-24 100-240VAC 24VDC  2,5A

   

VDC
12/2460

W
5/2,5

A JACK 
2,1x5,5

116m
m

56mm 34mm

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

serie
FU-ADPY

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

FU-ADPY80-12 100-240VAC 12VDC  7A

FU-ADPY80-24 100-240VAC 24VDC  3,5A

   

VDC
12/2490

W
7/3,5

A JACK 
2,1x5,5

175m
m

72mm

42
m

m

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

serie
FU-ADPY

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

FU-ADPY120-12 100-240VAC 12VDC  10A

FU-ADPY120-24 100-240VAC 24VDC 5A

   

VDC
12/24120

W
10/5

A JACK 
2,1x5,5
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salida variable variable output

36

39mm

29mm

68
m

m

43mm

36mm

76
m

m

46mm

36mm

92
m

m

46mm

36mm

93
m

m
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

serie
FU-AVDC

3-126

W
500

mA MULTI 
JACK

Referencia
FU-A500

Part number

Tensión de salida
 100-240VAC

Input voltage

Tensión de salida
3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 VDC

Output voltage

Corriente de salida
500mA

Output current

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

serie
FU-AVDC

3-1212

W
1000

mA MULTI 
JACK

Referencia
FU-A1000-2

Part number

Tensión de salida
 220VAC

Input voltage

Tensión de salida
3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 VDC

Output voltage

Corriente de salida
1000mA

Output current

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

serie
FU-AVDC

3-1218

W
1500

mA MULTI 
JACK

Referencia
FU-A1500

Part number

Tensión de salida
 220VAC

Input voltage

Tensión de salida
3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 VDC

Output voltage

Corriente de salida
1500mA

Output current

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

serie
FU-AVDC

3-1212

W
2250

mA MULTI 
JACK

Referencia
FU-A2250

Part number

Tensión de salida
 220VAC

Input voltage

Tensión de salida
3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 VDC

Output voltage

Corriente de salida
2250mA

Output current



Solicite nuestro catálogo

Iluminación LED decorativa
Rollos flexibles de led

Rollos de neón-LED

Bañadores LED de pared

Perfiles de aluminio

Control y amplificación para LEDs

DecorativeLED lighting
Flexible led strips

Neón-LED strips

LED wall washers

Aluminium profile

LED control & power amps
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Si tiene previsto en su aplicación usar estos dispositivos 
en los límites de su rendimiento o cercano a ellos, 
sugerimos la incorporación de un “disipador” adicional 
para colocarlo sobre el circuito de potencia.

Valore con detenimiento su exigencia de potencia y 
obre en consecuencia. 

Jamás someta al dispositivo a un funcionamiento 
continuado en los valores extremos. Si desea un 
disipador adicional, acuda a la página 46 y elija el 
modelo más adecuado o uno superior.

Consulte con su asesor comercial cualquier duda que 
pudiera surgir.

If your designed application is working on limit or close 
to limit values, additional heatsink over power IC device 
is suggested.

Check your power demand and decide accordingly.

Never use these modules to work in extreme values 
continuously.

In case an additional heatsink was necessary, please 
review pag 30 to choose suitable model.

Do not hesitate to contact our sales support.

página 42 page

MÓDULOS ELEVADORES
STEP UP MODULES

página 45 page

MÓDULOS DE FILTRADO
FILTER MODULES

Convertidores DC/DC
DC/DC converters

página 39 page

MÓDULOS REDUCTORES
STEP DOWN MODULES

página 46 page

DISIPADORES ALUMINIO
ALUMINIUM HEATSINKS

página 44 page

MÓDULOS ESPECIALES
SPECIAL MODULES
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módulos reductores de tensión step down modules

26,5mm
4,5mm

1,
5m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-RED12-0.7A 6,5~24V 5V 0~2,1A

W
12

24V
5

VDC USB
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

43,6mm
14m

m

21
m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-RED20-2A 4~40V 2,3~35V 0~2A

W
20

24V
2,3~35

VDC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

45mm

31m
m

16
m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-RED25-5A 9~35V 5V 0~4,5A

W
25

24V
5

VDC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

16
m

m

45mm 32
m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-RED30-2.5A 5~24V 0,87~18V 0~2,5A

W
30

24V
0,87~18

VDC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3
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módulos reductores de tensión step down modules

68mm

43m
m

17
m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-RED80-6A 16~40V 1~12V 0~6A

W
80

24V
1~12

VDC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-RED60-5A 18~36V 12V 0~5A

No aislado Non-isolated

W
60

24V
12

VDC
IP67

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

64mm

57
m

m

22
m

m

NOVEDAD
EW

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-RED100-7.5A 4,5~30V 1,25~30V 0~7,5A

W
100

24V
1,25~30

VDC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

22
m

m

60mm51m
m

NOVEDAD
EW

61,7mm26,2m
m

15
m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-RED50-3.5A* 4~38V 1,04~36,2V 0~3,5A

* Consulte disponibilidad  Ask for availability

24VW
50 1,04~36,2

VDC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3
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módulos reductores de tensión step down modules

74mm

74
m

m

32
m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-RED120-10A 18~36V 12V 0~10A

No aislado Non-isolated

W
120

24V
12

VDC
IP67

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

39mm

70m
m

31
m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-RED190-8A 8~55V 1,6~36V 0~10A

W
190

24V
1,6~36

VDC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

60mm

53
m

m

27
m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-RED200-10A 6~40V 1,2~32V 0~10A

W
200

24V
1,2~32

VDC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-RED345-25A 8~40V 13.8V 0~25A

No aislado Non-isolated

W
345

24V
13,8

VDC
IP67

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

100mm

80
m

m

39
m

m

NOVEDAD
EW
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módulos elevadores de tensión step up modules

43mm

21m
m

14
m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-EL20-0.5A 3~32V 5~35V 0~0,5A

W
20

24V
5~35

VDC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

21mm

16,3m
m

15
m

m Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-EL25-0.7A 2~24V 2~28V 0~0,7A

W
25

24V
2~28

VDC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

23,5m
m

65mm

47m
m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-EL80-2A 11~32V 36,8~60V 0~2A

W
80

24V
36,8~60

VDC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

47mm

65mm

23,5m
m Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-EL100-6A 10~32V 12~34,5V 0~6A

No aislado Non-isolated

terminal

W
100

24V
12–34,5

VDC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3
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módulos elevadores de tensión step up modules

70m
m

39mm

32
m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-EL130-7A 6~35V 6~53V 0~7A

W
130

24V
6~53

VDC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

85mm

63mm

64m
m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-EL600-10A 12~60V 12~67,4V 0~10A

W
360

24V
12~67,4

VDC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

48
m

m

110mm

100m
m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-EL900-15A 8~60V 10~120V 0~15A

W
900

24V
10~120

VDC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-EL480-20A 10~23V 24V 0~20A

W
480

24V
24

VDC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

39
m

m
80

m
m

100mm
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módulos especiales special modules

49mm23,4m
m

11
,4

m
m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-RED50-3.5A 5~32V 4,2V 3,5A

W
50

24V
4,2

VDC
terminal

módulo driver - cargador
constant current - charger

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

módulo driver corriente constante
constant current module

Referencia Potencia Tensión de salida Corriente de salida

Part number Power Output voltage Output current

DCDC-DRIVER1-300mA 7W 1,2~28V 0,3A

DCDC-DRIVER3-700mA 15W 1,2~28V 0,7A

DCDC-DRIVER1-300mA: Válido para 7 LEDs de 1W Purpose for 7 LEDs of 1W
DCDC-DRIVER3-700mA: Válido para 5 LEDs de 3W Purpose for 5 LEDs of 3W

W
7-15

24V
1,2~28

VDC
PINS hasta          años

up to           years

Garantía

Warranty
3

24mm

14m
m

10
m

m
11

m
m

26mm
16m

m

módulo elevador-reductor bidireccional
step up/down birectional module

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

 DCDC-ELR05-0.1A 1,2~3,6V 1,65~5,5V 0~0,1A

W
0,55

24V
1,65~5,5

VDC
PINS hasta          años

up to           years

Garantía

Warranty
3

11,4mm

49mm

23
,4

m
m

módulo elevador-reductor
step up/down module

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-ELR10-2.5 5~32V 1,2~35V 0~2,3A

terminal

W
10

24V
1,2–35

VDC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

13
m

m48mm

26
m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-ELR30-2A 5~25V 0,5~25V 0~2A

terminal

W
30

24V
0,5~25

VDC módulo elevador-reductor
step up/down module

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

44
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módulos de filtrado filter modules

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-EMI-AC2FILTER 110~265VAC 110~265VAC 15A

Filtro AC EMI de alta frecuencia para línea de alimentación.
High frequency AC EMI filter for power input supply line.

W
3450

24V
110~265

VAC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

48mm

160mm

33
m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-EMI-AC3FILTER 110~265VAC 110~265VAC 20A

Filtro AC EMI de alta frecuencia para línea de alimentación.
High frequency AC EMI filter for power input supply line.

W
4600

24V
110~265

VAC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

34
m

m146mm

34
m

m
10

m
m

50
m

m

28mm

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-EMI-DCFILTER 0~50VDC 0~50VDC 4A

Filtro de tipo LC diferencial, modo común.
Supresor de interferencias para fuentes con salida 0 - 50 VDC.
Differential LC type filter, common mode.
Interference suppressor for power supplies with range from 0 to 50 
VDC output.

W
200

24V
0~50

VDC
terminal

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida

Part number Input voltage Output voltage Output current

DCDC-EMI-AC1FILTER 110~265VAC 110~265VAC 12A

Filtro AC EMI de alta frecuencia para línea de alimentación. 
High frequency AC EMI filter for power input supply line.

terminal

W
2760

24V
110~265

VAC
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

100mm
35mm

35
m

m
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Referencia Disipadores Medidas (mm)

Part number Heatsinks Size (mm)

DCDC-EL600-10A
Viene integrado
Inserted

1,65~5,5V

DCDC-RED20-2A
DCDC-HSK4
DCDC-HSK6
(DCDC-HSK2)

16 x 16 x 10
22 x 13 x 11
11 x 11 x 5,5

DCDC-RED50-3.5A DCDC-HSK1
8,8 x 8,8 x 5

DCDC-DRIVER3-700mA DCDC-HSK1 8,8 x 8,8 x 5

DCDC-DRIVER1-300mA DCDC-HSK1 8,8 x 8,8 x 5

DCDC-RED72-6A
DCDC-HSK8
DCDC-HSK9

28 x 28 x 11
35 x 35 x 10

DCDC-RED80-6A
DCDC-HSK7
DCDC-HSK6
(DCDC-HSK1)

22 x 22 x 10
22 x 13 x 11
8,8 x 8,8 x 5

DCDC-RED120-10A
DCDC-HSK9
DCDC-HSK10
DCDC-HSK11

35 x 35 x 10
50 x 25 x 10
37 x 37 x 24

DCDC-RED30-2.5A
DCDC-HSK4
DCDC-HSK5
DCDC-HSK6

16 x 16 x 10
19 x 14 x 6
22 x 13 x 11

DCDC-RED552-40A DCDC-HSK11 37 x 37 x 24

DCDC-RED20-2A DCDC-HSK6 22 x 13 x 11

DCDC-EL100-6A
Viene integrado
Inserted

DCDC-EL80-5A
Viene integrado
Inserted

DCDC-ELR30-2A
DCDC-HSK4
DCDC-HSK5
DCDC-HSK6

16 x 16 x 10
19 x 14 x 6
22 x 13 x 11

DCDC-EL130-7A
Viene integrado
Inserted

Referencia Disipadores Medidas (mm)

Part number Heatsinks Size (mm)

DCDC-RED30-2.5A

(DCDC-HSK1)
DCDC-HSK4
DCDC-HSK5
DCDC-HSK6

8,8 x 8,8 x 5
16 x 16 x 10
19 x 14 x 6
22 x 13 x 11

DCDC-RED25-0.5A
(DCDC-HSK1)
DCDC-HSK7
DCDC-HSK6

8,8 x 8,8 x 5
22 x 22 x 10
22 x 13 x 11

DCDC-RED100-7.5A
(DCDC-HSK1)
DCDC-HSK7
DCDC-HSK4

8,8 x 8,8 x 5
22 x 22 x 10
16 x 16 x 10

DCDC-CAR1
DCDC-HSK2
DCDC-HSK3

11 x 11 x 5,5
13 x 13 x 11

DCDC-CAR2
DCDC-HSK2
DCDC-HSK3

11 x 11 x 5,5
13 x 13 x 11

DCDC-ELR20-1.5A
DCDC-HSK5
DCDC-HSK6

19 x 14 x 6
22 x 13 x 11

disipadores de aluminio aluminium heatsinks



Solicite nuestro catálogo

Pilas y baterías industriales
Pilas y baterías de Litio

Baterías de Niquel

Baterías de Plomo

Cargadores de baterías

Industrial batteries
Lithium batteries

Nickel batteries

Lead acid batteries

Battery chargers
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Ofrecemos una amplia gama de inversores de tensión 
desde 300W hasta 3000W en distintas tecnologías y 
para aplicaciones portátiles o aisladas.

Para pequeños proyectos de energía solar o necesidad 
de obtener energía portátil.

Salidas en onda senoidal modificada o pura, para 
configuraciones con baterías de plomo de 12V o 24V.

We offer a wide range of voltage inverters from 300W 
to 3000W in different technologies and for portable or 
stand-alone applications.

For small solar power projects or portable power needs.

Modified or pure sine wave outputs, for 12V or 24V lead 
acid batteries configurations.

página 49 page

ONDA SENOIDAL MODIFICADA
MODIFIED SINE WAVE

página 54 page

ONDA SENOIDAL PURA + CARGADOR
MODIFIED SINE WAVE + CHARGER

Inversores DC/AC
DC/AC inverters

página 52 page

ONDA SENOIDAL PURA
MODIFIED SINE WAVE
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49

onda senoidal modificada modified sine wave

108mm

18
5m

m

62
m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida USB

Part number Input voltage Output voltage USB

PDA300-LC12 12V 230VAC 5V 2.1A

PDA300-LC24 24V 230VAC 5V 2.1A

E8

24V
230

VACW
300

USB

modificada

modified

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

1960mm

10
20

m
m

55
5m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida USB

Part number Input voltage Output voltage USB

PDA400-12D 12V 230VAC 2 x 500mA

PDA400-24D 24V 230VAC 2 x 500mA

E8

24V
230

VACW
400

USB

modificada

modified

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

2420m
m

1160mm

60
0m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida USB

Part number Input voltage Output voltage USB

PDA600-12D 12V 230VAC 2 x 500mA

PDA600-24D 24V 230VAC 2 x 500mA

E8

24V
230

VACW
600

USB

modificada

modified

hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3
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50

onda senoidal modificada modified sine wave

230mm

27
0m

m

10
0m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida USB

Part number Input voltage Output voltage USB

PDA1200-12D 12V 230VAC 5V 500mA

PDA1200-24D 24V 230VAC 5V 500mA

Accesorio Accesory
PDA-REM-C/D Mando remoto 
 Remote control E8

24V
230

VACW
1200 modificada

modifiedUSB
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

TV

230mm

27
0m

m

10
0m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida USB

Part number Input voltage Output voltage USB

PDA1500-12D 12V 230VAC 5V 500mA

PDA1500-24D 24V 230VAC 5V 500mA

Accesorio Accesory
PDA-REM-C/D Mando remoto 
 Remote control E8

24V
230

VACW
1500 modificada

modifiedUSB
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

TV

230mm

33
0m

m

10
0m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida USB

Part number Input voltage Output voltage USB

PDA2000-12D 12V 230VAC 5V 500mA

PDA2000-24D 24V 230VAC 5V 500mA

Accesorio Accesory
PDA-REM-C/D Mando remoto 
 Remote control E8

24V
230

VACW
2000 modificada

modifiedUSB
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

TV
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onda senoidal modificada modified sine wave

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida USB

Part number Input voltage Output voltage USB

PDA2500-12D 12V 230VAC 5V 500mA

PDA2500-24D 24V 230VAC 5V 500mA

Accesorio Accesory
PDA-REM-C/D Mando remoto 
 Remote control E8

230mm

33
0m

m

100m
m

24V
230

VACW
2500 modificada

modified

PDA-REM-C/D
Mando remoto  para los modelos PDA-XXXX-12/24D

Remote control for models PDA-XXXX-12/24D

USB
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

TV

Panel de salida alterna
Output AC panel

Panel de entrada continua
Input DC panel.

conexiones connections

accesorios accesories
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52

onda senoidal pura pure sine wave

284m
m

150mm

78,6m
m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida USB

Part number Input voltage Output voltage USB

PDA500SS-12D 12V 230VAC 5V 2.1A

PDA500SS-24D 24V 230VAC 5V 2.1A

Accesorio Accesory
PDA-REM-SS/D Pantalla de mando remoto 
 Remote control display E8

24V
230

VACW
500

USB
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

TV

pura

pure

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida USB

Part number Input voltage Output voltage USB

PDA700SS-12D 12V 230VAC 5V 2.1A

PDA700SS-24D 24V 230VAC 5V 2.1A

Accesorio Accesory
PDA-REM-SS/D Pantalla de mando remoto 
 Remote control display E8

24V
230

VACW
700

USB
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

284m
m

150mm

78,6m
m

TV

pura

pure

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida USB

Part number Input voltage Output voltage USB

PDA1200SS-12D 12V 230VAC 5V 2.1A

PDA1200SS-24D 24V 230VAC 5V 2.1A

Accesorio Accesory
PDA-REM-SS/D Pantalla de mando remoto 
 Remote control display E8

24V
230

VACW
1200

USB
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

284m
m

150mm

78,6m
m

TV

pura

pure
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onda senoidal pura pure sine wave

422mm

245mm

113m
m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida USB

Part number Input voltage Output voltage USB

PDA2000SS-12D 12V 230VAC 5V 2.1A

PDA2000SS-24D 24V 230VAC 5V 2.1A

Accesorio Accesory
PDA-REM-SS/D Pantalla de mando remoto 
 Remote control display E8

24V
230

VACW
2000

USB
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

TV

pura

pure

482mm

245mm

113m
m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida USB

Part number Input voltage Output voltage USB

PDA3000SS-12D 12V 230VAC 5V 2.1A

PDA3000SS-24D 24V 230VAC 5V 2.1A

Accesorio Accesory
PDA-REM-SS/D Pantalla de mando remoto 
 Remote control display E8

24V
230

VACW
3000

USB
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

TV

pura

pure

Panel de salida alterna
Output AC panel

Panel de entrada continua
Input DC panel.

conexiones connectionsaccesorios accesories

PDA-REM-SS/D
Mando remoto  para los modelos PDA-XXXXSS-12/24D

Remote control for models PDA-XXXXSS-12/24D
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54

onda senoidal pura con función cargador de batería y función SAI VAC

pure sine wave with battery charger function and VAC UPS function

230mm

33
0m

m

10
0m

m

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de carga USB

Part number Input voltage Output voltage Charging current USB

PDA1000SS-12C 12V 230VAC 10A 5V 2.1A

PDA1000SS-24C 24V 230VAC 5A 5V 2.1A

E8

24V
230

VACW
1000 pura

pureUSB
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

TV

Referencia Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de carga USB

Part number Input voltage Output voltage Charging current USB

PDA2000SS-12C 12V 230VAC 15A 5V 500mA

PDA2000SS-24C 24V 230VAC 8A 5V 500mA

E8

24V
230

VACW
2000 pura

pureUSB
hasta          años
up to           years

Garantía

Warranty
3

TV

230mm

39
5m

m

10
8m

m

Panel de salida alterna
Output AC panel

Panel de entrada continua
Input DC panel.

conexiones connectionsaccesorios accesories

PDA-REM-SS/C
Mando remoto  para los modelos PDA-XXXXSS-12/24C

Remote control for models PDA-XXXXSS-12/24C






