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professional soluwtiong

ECOXG-35E-2

Perfil empotrado profesional
Professional recessed profile

®eO
Modelo también disponible en blanco o negro. Consultar.
Also available models in white or black painting. Check.

Accessories
Soportes metdlicos de
N montaje para fijar perfiles
opcional Metal mounting bracket to &
optional o N v
join profiles ¢ g7
C
v® ECOX-ES90H-LZO
L/ horizontal a 90°
Tapas: ;
ECOXG-35E-SIDE ° = horizontal at 90°
ECOX-SPRING-G: s .
End cups: Muelle de sujecion para A
ECOXG-35E-SIDE estos modelos ECOX-EST20V-LZ0
Mounting spring for these horizontal a 120°
models horizontal at 120° ¢
ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°
Instalation
ﬁ? ‘Th
] o
! n
empotrado

recessed mounted

Features

Referencia
Part number

ECOXG-35E-2

Tecnologia de superficie
Surface technology

Método de instalacion
Installation method

empotrado con muelle de sujecion
recessed with mounting spring

Coeficiente expansion
térmica
Thermal expansion rate

Difusores compatibles
(bajo pedido)

Compatible diffusers
(under request)

1) ECOXG-35-DFD (opal transltcido), (opal)
2) ECOXG-35-DFS (semitransparente), (semi-clear)

difusores NO incluidos

diffuser NOT included

/ | ECOXG-35ELCON

'] - ECOXG-35E-T-CON

' ECOXG-35E-X-CON

55

unid: mm

473644

anodizado (disponible en blanco y
en negro bajo pedido)
anodic (black or white also available)

Material aluminio Al6063 Conductividad térmica £ 209w/mk
Material aluminium Al6063 Thermal conductivity
Difusor - opal franslicido / opal Longitud de suministro om
Cover - semitransparente / semi-clear Standard lenght
indice de transparencia 85% (version opal fransldcido) Tamano 35 x 55 x 2000mm
Clearance Rate (opal version) Products size
Condiciones de aplicacién  Interior
Application condition Indoor
PROPIEDADES FISICAS
. Modulo de rigidez, N Intervalo de | Calor especifico, | Coef. de expansion Densidad, C ivi C ivi Intervalor de | Potencial de
Aleacion | Modulo de Youn- e Coeficiente de fusion ‘Z, térmica, o pel térmica, A eléctrica, CE fusion disolucion
9.E (MPa) (MPa) poisson, o (C) (kg1 K-1) @mm-1K-1) | (kam-3) mQm) | Wm-1K-1) %IACS °C) )
69500 26100 0,33 615655 898 235 2700 31 209 55,5 615-655 0.8
COMPOSICION QUIMICA
Aleacion Mg Mn Fe si SitFe cu Zn cr T ol A
0450,9 <0,10 <035 02-06 E <0,10 <0,10 <010 <0,10 <0,15 Resto
PROPIEDADES MECANICAS TiPICAS
Carga de rotura | Limite elastico RP . Limite ala Resistencia a la .
Aleacion o Rm. . Alargsaéné;nto A fatica cizalladura, T Dure(z:ﬁs)nnell
(N mm -2) (N mm -2) W70 (N mm -2) (N -mm -2)
215 175 14 150 135 60
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